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Видання інформаційного бюлетеню здійснюється з метою подальшого впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами в басейнах річок Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні річок Дністер та Прут, з питань управління водними ресурсами» затвердженого наказом Держводагентства України від 24.11.2011 №242.
Інформація, яку викладено в розділах, містить дані про стан водогосподарської ситуації за звітний період, заходи облводресурсів у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Одеській областях, БУВР річки Південний Буг, Дністровсько-Прутського БУВР щодо регулювання річкового стоку з метою забезпечення умов для належного водопостачання, ведення державного моніторингу поверхневих вод, державної статистичної звітності за формою 2-ТП (водгосп) про використання водних ресурсів, здійснення контролю за охороною та відтворенням водних ресурсів, тощо.





	Львівська область

	Гідрометеорологічна обстановка протягом місяця
	На ріках області рівневий режим характеризувався відносною стабільністю, з незначним коливанням рівнів води. Спостерігалась активізація льодоутворювальних процесів та майже повсемісне встановлення льодоставу з товщиною криги переважно 5 – 18 см, на окремих гірських притоках Дністра до 22–26 см.

Середні місячні витрати основних рік становили в відсотках від норми: р.Дністер (смт.Журавно) – 59%, р.Стрий (смт. В.Синьовидне) – 44%, р.Західний Буг (м. Кам’янка-Бузька) – 72%, р.Стир (с.Щурівці) – 70%. 

	Режим роботи водосховищ
	Всі водосховища (20 штук) експлуатувались відповідно до “Правил експлуатації”. Рівні води були встановлені на відмітках нормального підпірного горизонту (НПГ). 

	Підготовка до повені
	Протягом звітного місяця виконувались роботи по «Захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь», які фінансуються за рахунок інвестиційних коштів.

	Режим пропуску повені/паводку
	–

	Івано-Франківська область

	Гідрометеорологічна обстановка протягом місяця
	Гідрологічна обстановка: Кількість опадів була близькою та більшою за свою місячну норму. В басейні Дністра протягом січня випало 31,6 – 92,4 мм (94 – 210 % місячної норми), в басейні Прута 24,0 – 50,4 мм (96 – 126 % місячної норми).

Водність річок Дністра була переважно нижчою і близькою до своєї місячної норми та склала 27 – 99 %, лише на окремих вона була більша норми та становила на р. Бистриця Надвірнянська – с. Пасічна - 167 %, на р. Лімниця – с. Осмолода – 265 % та на р. Бистриця Солотвинська – с. Гута – 434 %. На ріках басейну Прута склала 58 – 271 %. 

	Режим роботи водосховищ


	Гідротехнічні та протипаводкові споруди працювали в проектному режимі, за виключенням тих, які були пошкоджені паводком у липні 2010 року та не відновлені (27 об’єктів на суму 92,0 млн. грн.), а тому забезпечити надійний захист від шкідливої дії високих вод не в змозі. Існує реальна загроза проходження повеневих та паводкових вод в прорив в дамбах та затоплення і руйнування населених пунктів.

	Підготовка до повені
	Протипаводкові роботи на території області не проводились.  

Насосних станцій комплексних захисних споруд, польдерів на балансі облводресурсів не має.

Небезпечних   гідрологічних явищ на річках та водоймах області не спостерігалося.

Гідротехнічні та протипаводкові споруди працювали в проектному режимі, за виключенням тих, які були пошкоджені паводком у липні 2010 року та не відновлені (27 об’єктів на суму 92,0 млн. грн.), а тому забезпечити надійний захист від шкідливої дії високих вод не в змозі. Існує реальна загроза проходження повеневих та паводкових вод в прорив в дамбах та затоплення і руйнування населених пунктів.

	Тернопільська область

	Гідрометеорологічна обстановка протягом місяця
	Протягом січня 2012 р. в області спостерігалась хмарна з проясненнями погода. Середня температура повітря становила від +30С - 240С. Випадали  опади у вигляді дощу, снігу, мряки різної інтенсивності. На полях області утворився сніговий покрив 15-20 см. Надходили штормові попередження про утворення льодоставу на річках області (на водоймах льодовий покрив 10-20 см), можливі підняття рівнів води і пониження температури повітря. На річках області відбувалося незначне коливання рівнів води. Так на в/п Заліщики р. Дністер на 800 год рівні води становили:

· 03.01.2012р. – 261 см над «0» графіка поста (за добу 0 см);

· 28.01.2012р. – 300 см над «0» графіка поста (за добу +40 см);

· 31.01.2012р. – 285 см над «0» графіка поста (за добу -2 см);

Підтоплень, затоплень населених пунктів, с/г угідь не зафіксовано.

	Режим роботи водосховищ


	Водогосподарський комплекс працював згідно розроблених правил експлуатації.

	Підготовка до повені
	– 

	Хмельницька область

	Гідрометеорологічна обстановка протягом місяця
	Згідно даних гідрологічних постів, на річках області утримувалась межень, рівні води знаходились у межах русел з незначним добовим коливанням, як у бік підвищення так і зниження. На окремих ділянках річок Збруч, Ушиця спостерігались більш суттєві добові зміни, що пов’язані із господарською діяльністю в їх басейнах (робота малих ГЕС). В кінці місяця, на окремих ділянках річок Смотрич, Жванчик  (басейн Дністра) відмічалось більш суттєве підвищення рівнів води (15-45см),  пов’язане із збільшенням льодових утворень (заберегів, шугоходу, суцільного льодоставу) і зменшенням живого перетину русла. Місцями утворювались льодові перемички, що створювали підпор води в руслі.

	Режим роботи водосховищ


	На руслових водосховищах рівні води протягом місяця знаходились у межах встановлених відповідними режимами їх роботи, з незначним відхиленням  відносно НПР.   Окремі рибогосподарські водойми спорожнені для проведення ремонтних робіт і виморожування ложа. 

	Підготовка до повені
	Згідно даних гідрологічних постів, на річках області утримувалась межень, рівні води знаходились у межах русел з незначним добовим коливанням, як у бік підвищення так і зниження.

	Чернівецька область

	Гідрометеорологічна обстановка протягом місяця
	По верхів’ї басейну річки Дністер на основних водпостах відмічалась зимова межень, коливання рівнів води складали ±8 см протягом доби. Максимальний підйом спостерігався 30 січня на водпосту Нижнів, і склав 18 см. 
Льодові явища: забереги – до 50%, шуга – до 60%, льодостав з торосами.
В басейнах річок Прут (в/п Чернівці) та Сірет (в/п Сторожинець) рівні води постійно знаходились на рівні нижче меженних значень. 

Льодові явища: забереги – до 30%, шуга – до 20% в/п Чернівці; льодостав на  в/п Сторожинець.
На Дністровському водосховищі в січні, припливні значення води були мінімальними. Найменший середньодобовий приплив води було зафіксовано 31 січня – 55 м3/с, максимум склав 140 м3/с (12 січня).

	Режим роботи водосховищ


	У звітному місяці середній приплив води до Дністровського водосховища становив 109 м3/с, що складає 66% від норми (середні багаторічні значення припливу води до Дністровського водосховища в січні 165 м3/с), а середні витрати в створі греблі ГЕС дорівнювали 131 м3/с. При цьому об’єм припливу води у водосховище склав — 291,5 млн. м3, а об’єм витрат — 352 млн. м3. Об’єм водосховища станом на 31.01.12 р. — 2378,7 млн. м3, вільний об’єм — 621,3 млн. м3.

	Підготовка до повені
	Повені та паводки відсутні

	Вінницька область

	Гідрометеорологічна обстановка протягом місяця
	Протягом січня утримувалася погода  з мінливою хмарністю, випадали опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Загальна кількість опадів    становила 18-42 мм. Висота снігового покриву на протязі місяця змінювалася в залежності від опадів та ущільнення і на кінець місяця склала 5-30 см. Запас води у сніговому покриві становить 10-40 мм. Глибина промерзання грунту 20-35 см. В першій та другій декадах січня температура повітря була на 2,0-6,0º вища за  норму і становила -7…-1 ºС  вночі,  -2…+8 ºС вдень, з 24 січня поступово знизилась до -13…-23ºС вночі та -10…-19ºС вдень. Утворилась крига: 10-15 см на річках, 15-35 см на водосховищах, 20-35 см на малих водоймах.

Водогосподарська обстановка в басейні Дністра на території Вінницької області стабільна. Рівень води по водпосту Могилів – Подільський  в порівнянні з відміткою на кінець минулого місяця знизився на 2 см  і становить 149 см (відмітка  виходу води на заплаву – 540 см).  Рівень води Скалопільського водосховища на річці Мурафа знаходиться на позначці  155,10 м (НПР 155,0).

	Режим роботи водосховищ


	Водосховища працювали відповідно до встановлених Міжвідомчою комісією режимів. 

	Підготовка до повені
	–

	Одеська область

	Гідрометеорологічна обстановка протягом місяця
	За минулий місяць у басейні р. Дністер на водомірному посту Бендери (Республіка Молдова) рівень води знизився на 12 см, на водопостах Кам’янка, Олонешти (Республіка Молдова) і Маяки (Одеська область) - підвищився на 22, 23 і 38 см відповідно.

За багаторічними даними січня місяця найвищі рівні на водопостах Кам’янка, Бендери, Олонешти і Маяки складали 551, 654, 385 і 160, а найнижчі –  13, 48, 125 і 0 см над „0” посту відповідно. Фактичні рівні води на Дністрі у січня були дещо нижче багаторічних середніх показників, крім водопосту Маяки, де рівень води дещо вище.

За даними підвідомчих управлінь облводгоспу за минулий місяць опади спостерігалися в Овідіопольському районі – 109,1 мм, Біляївському – 73,4 і Білгород-Дністровському – 64,2 мм.

	Режим роботи водосховищ


	Об’єм та рівень води водосховищ державних зрошувальних систем Одеської області станом на 1.02.12 року склав: Біляївське – 930  т.м3; рівень - 6 мБС; Монашівське – 1690 т.м3; рівень - 37,3 мБС; Староцаричанське - 652 т.м3; рівень - 46,10 мБС.

	Підготовка до повені
	–



На виконання «Програми державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагентством України контролю якості поверхневих вод» в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет, гідрохімічними лабораторіями протягом звітного місяця досліджувався якісний стан поверхневих вод в місцях розташування наступних питних водозаборів:

· басейн річки Дністер,

· р. Бистриця Надвірнянська с. Черніїв та р. Бистриця Солотвинська с. Скобичівка Івано-Франківської області;

· р. Серет, Тернопільське водосховище Тернопільської області;

· м. Кам′янець-Подільський Хмельницької області;

· с. Митків та с. Кормань Чернівецької області;

· с. Біляївка Одеської області.    
Відповідно до результатів лабораторних досліджень було виявлено наступні факти перевищення норм граничнодопустимих концентрацій щодо вмісту речовин для води водойм загальногосподарського призначення:
- по БСК5 с. Кормань - 1,05ГДК
- Тернопільське водосховище р. Серет по залізу загальному – 1,03ГДК, БСК5 – 1,17ГДК.
Відповідно до класифікації якості води за показником біологічного споживання кисню води Дністра у січні 2012 року в пунктах питних водозаборів можна охарактеризувати як «чисті», що характерно для зимового періоду.

Незначні перевищення ГДК пов’язано із впливом стічних вод міст та населених пунктів.

Повідомлень про факти значних забруднень або аварійних скидів з точкових джерел не надходило.
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